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Die leichte Austauschbarkeit der Siebstopfen 
ermöglichen eine optimale Anpassung Ihrer 

Galvanisiertrommel an die zu bearbeitende 
Ware. Durch die Wölbung der Siebstopfen 

wird das Aufkleben flacher Teile ausge-
schlossen.

Spannungsabfälle und Verschleppungsver-
luste werden durch den Siebge-

webecharackter minimiert.        

SIEBSTOPFEN (FILTER PLUGS)

 TECHNISCHE DATEN

TYP 235PP

Industrial Elements
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SIEBSTOPFEN (FILTER PLUGS)

Bestell-Nummer
(Order number)

235PP025A

Durchbruchart
(Perforation typ)

[mm]

Schlitz (Slot)

Durchmesser A
(Diameter A)

[mm]

Ø 40

Weite B
(Width B)

[mm]

0,25

Weite C
(Width C)

[mm]

-

Industrial Elements

Weite D
(Width D)

[mm]

-

A-SIEBSTOPFEN (FILTER PLUGS A-TYP)

235PP101A Raster (Raster) Ø 40 - 1 1

235PP104A Raster (Raster) Ø 40 - 2 2

STANDARD (STANDARD)

KONVEX (CONVEX)

235PP040A Schlitz (Slot) Ø 40 0,4 - -

235PP060A Schlitz (Slot) Ø 40 0,6 - -

235PP130A Schlitz (Slot) Ø 40 1,3 - -

235PP102A Raster (Raster) Ø 40 - 1,75 1,75

235PP103A Raster (Raster) Ø 40 - 2 2

235PP106A Raster (Raster) Ø 40 - 3 3

235PP107A Raster (Raster) Ø 40 - 3 3

235PP108A Raster (Raster) Ø 40 - 8 8

235PP109A Raster + Schlitz Ø 40 0,25 2 2

235PP131A Schlitz (Slot) Ø 40 1,3 - -

KONKAV (CONCAVE)

235PP105A Raster (Raster) Ø 40 - 2 2

TYP 235PP

Bestell-Nummer
(Order number)

235PP025E

Durchbruchart
(Perforation typ)

[mm]

Schlitz (Slot)

Durchmesser A
(Diameter A)

[mm]

Ø 23

Weite B
(Width B)

[mm]

0,25

Weite C
(Width C)

[mm]

-

Weite D
(Width D)

[mm]

-

E-SIEBSTOPFEN (FILTER PLUGS E-TYP)

235PP040E Schlitz (Slot) Ø 23 0,4 - -

235PP101E Raster (Raster) Ø 23 - 0,4 0,4

235PP102E Raster (Raster) Ø 23 - 1 1

235PP103E Raster (Raster) Ø 23 - 1 1

235PP104E Raster (Raster) Ø 23 - 2 2

STANDARD (STANDARD)

KONVEX (CONVEX)


